DEKLARACJA WG ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r i WG
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wymogi w zakresie informacji dotyczgce miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwa state

Identyfikator modelu: P610449
Modelu/Nazwa: KAZAN ZEN
Znak towarowy: INVICTA
Funkcja ogrzewania posredniego: nie
Bezposrednia moc cieplna: 9,0 kW
Posrednia moc cieplna: 0,0 kW
Emisje z miejscowych Emisje z miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen  ogrzewaczy pomieszczen
] Paliwo Inne odpowiednie przy nominalnej mocy przy minimalnej mocy
Paliwo zalecane: paliwo(-a): s % () cieplnej (*) cieplnej (*)

P ,COG CO NO, P COG CO NO,
mg/Nm? (13 % 02) mg/Nm? (13 % 02)
Polana drewna o wilgotnosci < 25 % tak nie 66 31 103 1000 160 = o = o

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
Moc cieplna
Nominalna moc cieplna: e 9,0 kW
Minimalna moc cieplna (orientacyjna) : Prmin nd. kW
Sprawnos¢ uzytkowa (warto$¢ opatowa w stanie roboczym)
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnej mocy cieplnej: Mtisic 76,0 %

Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna): Nth,min nd. %

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

Przy nominalnej mocy cieplnej: e - kw
Przy minimalnej mocy cieplnej: €lmin - kw
W trybie czuwania: elsg - kw

Zapotrzebowanie na energie statego ptomienia pilotujacego

Zapotrzebowanie na energie ptomienia pilotujgcego: Poiot nd. kw

jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu F(2): . . 0%
pomieszczeniu
Inne opcje regulacji F(3): nie dotyczy 0%
Taén evepyelakng anodoong: A
Agiktng evepyelokng anddoong (EEI): 100
Dane teleadresowe: Data: Sygnatariusz:
INVICTA GROUP Tél.+33(0)324277171 M. Xavier Delaire
Zone industrielle La Gravette invicta.fr 02/12/2021 é) @
Kierownik Laboratorium
08350 - DONCHERY | France contact@invicta-group.fr

(*) n, = Sezonowa efektywnos¢ energetyczng, PM = czastki state, OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NOx = tlenki azotu
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