Wkiad kominkowy Invicta 700 GV - nr kat. 9270-75

INSTRUKCJE DOTYCZACE OBUDOWANIA URZADZENIA

Montaz urzadzenia ogrzewczego musi byé wykonany przez wykwalifikowany personel, zgodnie z
wymogami polskiego prawa budowlanego (w szczegélnosci z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn.
12 kwietnia 2002r. — D.U. Nr 75, z dn. 15 czerwca 2002r.) oraz zaleceniami zawartymi w Instrukcji
Ogodlnej Montazu i Uzytkowania Wktadu i Kasety Kominkowej.

Aby nagrzewanie sie Scianek stanowigcych obudowe kominka ograniczyé do 65K (gdzie K = stopnie
Celsjusza powyzej temperatury otoczenia) oraz otrzymaé wilasciwe funkcjonowanie urzgdzenia, nalezy
dostosowac sie do wymagan schematu ponizej.

Nalezy zachowa¢ minimalne wymiary/odlegto$ci obudowy od urzadzenia oraz zapewni¢ witasciwy obieg
powietrza konwekcyjnego (cze$¢ wlotowa ,powietrza do ogrzania” oraz wylotowa ,powietrza gorgcego”).

Nalezy rowniez zagwarantowa¢ swobodny dostep do mechanizmdéw stuzgcych regulacji, wystarczajgca
przestrzen dla ruchomych czedci urzagdzenia umozliwiajgcg ich biezgcag eksploatacje oraz odpowiedni dostep
w celu demontazu czesci, ktore podlegajg okresowej wymianie.

Przekréj wylotu goracego powietrza Minimalna wysokos¢ komory
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Przekrdj wlotu swiezego powietrza
8 dm?

wetna mineralna o grubosci 50mm i przewodnictwie maksimum 0,04 W/m* C, pokryta aluminium od
strony kominka

beton

sciany i podtoze kominka
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WAZNE!

Podczas projektowania obudowy kominka oraz wykonawstwa nalezy ponadto zwrécié uwage w
szczegolnosci na nastepujgce kwestie:

1.

Wilot/y powietrza powinny by¢ usytuowane w dolnej czesci obudowy kominkowej w taki sposéb, aby
zimne powietrze dostawato sie swobodnie, symetrycznie i rownomiernie od spodu i z bokéw wkiadu
kominkowego oraz miaty odpowiedni przekréj czynny.

Jako materialu izolacyjnego nalezy uzyé specjalnej wetny mineralnej przeznaczonej do budowy
kominkéw o grubosci 25-50 mm, pokrytej folig aluminiowg od strony wktadu kominkowego oraz
dodatkowo innej izolacji odpowiedniej w zalezno$ci od materiatu, z ktérego wykonana jest sciana lub
obudowa kominkowa.

Wylot/y gorgcego powietrza, o odpowiednim przekroju czynnym, muszg by¢ usytuowane w gérnej czesci
obudowy kominkowej, tak aby zapewni¢ swobodny, symetryczny i réwnomierny wylot gorgcego
powietrza z obudowy kominkowej. Odlegto$é pomiedzy goérng czescig wylotu a sufitem nie moze byé
mniejsza niz 35 cm.

Nalezy wykona¢ izolowang komore dekompresyjng ze stropikiem utatwiajgcym wylot gorgcego
powietrza.

Usytuowanie elementéw tatwopalnych od wylotéw gorgcego powietrza musi byé zgodne z normami i
wymogami przepiséw prawa.

Rura podtgczeniowa powinna mie¢ przekrdj czynny nie mniejszy niz wskazany w specyfikacji wktadu
kominkowego oraz powinna by¢ podifgczona w taki sposdb, aby nad wkitadem kominkowym znajdowat
sie odcinek prosty o dtugosci minimum 30 cm.

Po zamontowaniu wktadu kominkowego, a przed zamknigciem bryty kominka, nalezy upewni¢ sig, czy
podczas montazu nie powstaty zadne uszkodzenia (pekniecie, ukruszenie) elementéw zeliwnych, jak
réwniez sprawdzi¢ oraz odpowiednio wyregulowac wszelkie mechanizmy, m.in. mechanizm podnoszenia
szyby, czy mechanizm szybra.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy koniecznie sprawdzi¢ i dokonac regulacji w szczegdlnosci;

¢ podktadek pod szyba,

e mechanizmu otwierania drzwi, tj. site docisku drzwiczek do fasady, za pomoca $ruby zaczepu klamki,

e szczelnos¢ potgczen elementéw zeliwnych - w razie koniecznosci uzupetni¢ zaroodporng mase
uszczelniajaca.
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