
 

 

 

 

TOTEM FIRE SA 
 

 

 
 

 

 

 

Instrukcja obsługi  
 

 

DOTYCZY MODELI : Z SZYBĄ PROSTĄ / BOCZNY / EPI / PANORAMICZNY / PRYZMATCZNY 

/  VIS A VIS Z SZYBAMI PROSTYMI, PANORAMICZNYMI I PRYZMATYCZNYMI  

 
 

 

 

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy tekst powinien zostać przeczytany przez instalatora, który powinien przekazać 
instrukcję wraz z gwarancją (na odwrocie) klientowi - użytkownikowi.  
 

 

 

 

 

 

 

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAINSTALOWANE 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

SPECYFIKACJAMI - WYMAGANA JEST 

INSTALACJA PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO 

SPECJALISTĘ  



 2 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

 

 

Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń marki TOTEM  
 
 
Paleniska zamknięte TOTEM są zgodne z francuską normą  
 NFD 35.376- EN 13229  
 

Klasyfikacja według normy NFD 35.376 :  

 

1 : przerywany  

 

G : palenie na ruszcie  

 

B : palenie wyłącznie drewnem  

 

sf : komora spalania pół zamknięta  

 

Em : komora spalania wokół której zostaną zamontowane elementy murarskie  

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI INSTALACJI  
 

 

 

Instalacja naszych palenisk może być dokonywana jedynie przez osoby wykwalifikowane.  

 

 

Firma TOTEM FIRE SA zaleca doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz, chronione kratą. 
Doprowadzenie powietrza będzie umieszczone z tyłu, ewentualnie w przestrzeni podpodłogowej.  

Przewidziana do tego celu tuleja pod urządzeniem musi pozostać wolna, bez łączenia za pomocą rur 

z doprowadzeniem powietrza.  

 

- Rura doprowadzająca powietrze powinna mieć przekrój właściwy wynoszący 200 cm2 bez straty 
ciśnienia.  
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WARUNKI INSTALACJI URZĄDZENIA  
 

TOTEM FIRE PRZYPOMINA, ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NAKAZUJĄ 
ZWRÓCENIE SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTY.  
 
CHARAKTER, PARAMETRY I WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH, DO KTÓRYCH 
OBOWIĄZKOWO MUSI BYĆ PODŁĄCZONE URZĄDZENIE.  
 

Przed dokonywaniem podłączeń, należy bezwzględnie sprawdzić stan i stopień zgodności 
kanału kominowego.  
 
Kanał spalinowy musi spełniać warunki opisane w obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w 

kwestiach: szczelności, odporności na korozję i izolacji termicznej.  

 

- Instalacja może być przyłączona wyłącznie za pomocą jednolitego przewodu  

 

- Minimalny przekrój (*) musi być odpowiednio dopasowany do przekroju dyszy urządzenia  

 * Możliwość redukcji do niższej średnicy robót zduńskich, jeżeli ciąg jest wystarczający.  

 

W celu uzyskania dobrego ciągu, ściany kanału kominowego muszą mieć dobrą izolację, aby uniknąć 
ochłodzenia spalin i ryzyka osadzania się nagaru.  

 

Zewnętrzne wyloty kanałów kominowych, działających na zasadzie ciągu naturalnego, 

indywidualnego lub zbiorczego, muszą być usytuowane w odległości 0,40m ponad którymkolwiek z 

elementów zabudowy oddalonej o mniej niż 8 metrów.  

Ponadto, w przypadku dachów tarasowych, lub dachów o kącie nachylenia połaci niższym niż 15°, 

wyloty te muszą być usytuowane w odległości przynajmniej 1,20m licząc od powierzchni dachu, 

oraz w odległości przynajmniej 1 m ponad nadbudówkami, jeżeli mierzą one ponad 0,20m.  

 

Przerwy ogniowe muszą być kontrolowane zgodnie z przepisowymi wymogami bezpieczeństwa.  

 

* Uwaga na pochłaniacze ciepła, które mogą sprawić, że przerwy ogniowe nie będą wydajne.  

 

W razie potrzeby należy przystąpić do ich usprawnienia zgodnie z dopuszczalnymi metodami.  

 

Przed przyłączeniem urządzenia, niezbędne jest dokonanie czyszczenia komina oraz próby 

dymotwórczej.  

 

TOTEM FIRE zaleca orurowanie na całej długości przewodu murowanego za pomocą 
metalowej rury.  
 

 

PRZYŁĄCZENIE DO KANAŁU SPALINOWEGO  
 

Przyłączenie urządzenia do kanału spalinowego powinno się odbyć za pomocą znormalizowanych 

metalowych rur. Metalowe, izolowane przewody modułowe nadają się doskonale do instalacji 

zamkniętego paleniska pod warunkiem zainstalowania przewodu spalinowego klasy T4 (400°C).  

 

 

Przekrój przewodu łączącego musi bezwzględnie odpowiadać przekrojowi dyszy instalowanego 
urządzenia.  
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Instalacja z konwekcją statyczną:  
Nie należy izolować samego przewodu, tylko otoczenie paleniska (patrz niżej).  

 

Instalacja dynamiczna z wyciągiem:  
Użyć przewodu izolowanego lub zaizolować przewód łączący za pomocą aluminiowego izolatora o 

grubości 50mm.  

 

* Z zastrzeżeniem, że przewód spalinowy będzie klasy T4 (400°C)  

 

 

Instalacja urządzenia:  
Paleniska marki TOTEM są urządzeniami o bardzo dużej wydajności, zaawansowane 

technologicznie zwłaszcza, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić się do 

wykwalifikowanego specjalisty i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.  

 

Usunąć z miejsca instalacji kominka wszelkie materiały palne lub podlegające degradacji pod 

wpływem temperatury (podłoga, ściany, sufit)  
 

Firma TOTEM FIRE SA zaleca zastosowanie wolnej przestrzeni 9 cm między ścianką a izolacją 
termiczną ściany, na której opiera się kominek w przypadku instalacji z konwekcją statyczną, oraz co 

najmniej 2cm między izolacją termiczną umieszczoną na obudowie, a ścianą, na której opiera się 
kominek w przypadku instalacji dynamicznej z obudową i z zalecanym wyciągiem.  

 

Przewód łączący musi być widoczny i musi być do niego dostęp na całej długości przez otwór 

zamykany za pomocą pokrywy lub siatki zainstalowanej w okapie.  

 

Umieszczenie izolacji termicznej.  
 

Należy przestrzega przepisów obowiązujących w tym zakresie.  

 

 

Instalacja z konwekcją statyczną z lub bez obudowy.  
Należy zaizolować wszystkie ścianki wewnętrzne obudowy za pomocą izolatora typu wełna 

mineralna z aluminiowym protektorem przeznaczona do tego celu.  

 

 

Instalacja dynamiczna z obudową i zalecanym wyciągiem:  
Zaizolować część górną i tylną obudowy za pomocą izolatora 50mm, boki obudowy za pomocą 
izolatora przynajmniej 13mm (*); część orurowania przyłączowego znajdującego się w okapie 

powinna zostać zaizolowana izolatorem o grubości przynajmniej 50mm z warstwą aluminium od 

zewnętrznej strony. Sufit powinien zostać potraktowany jak ścianka przeciw pożarowa i zostać 
zaizolowany 25milimetrowym izolatorem na bazie aluminium lub specjalną wełną mineralną o 

grubości 50 mm z warstwą aluminium.  

 

* za wyjątkiem sytuacji, gdy przewód spalinowy lub orurowanie nie są klasy T4.  
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DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA I ZADOWOLENIA  
NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO SPECJALISTY  

Należy również zgłosić całą instalację ubezpieczycielowi.  

 

GWARANCJA jest wydawana do każdego urządzenia  

Powinna ona zostać wypełniona przez sprzedawcę  
Należy zachować odcinek kontrolny i szybko przekazać go do serwisu gwarancyjnego  

 firmy TOTEM FIRE SA  

 

 

 
Obudowy (ochrona - obieg konwekcyjny):  
W żadnym przypadku, temperatura powierzchni ścianek nie powinna przekraczać 50°C w 

dostępnych częściach. Aby to osiągnąć należy stosować wyłącznie materiały MO.  

 

Obieg konwekcyjny:  
- Rzeczywisty przekrój wlotów powietrza konwekcyjnego: przynajmniej 600 cm².  

- Rzeczywisty przekrój wylotów powietrza konwekcyjnego: przynajmniej 600 cm².  

 

Instalacja z konwekcją statyczną.  
Zalecamy zastosowanie jednej lub większej ilości demontowalnych kratek, przynajmniej 600 cm2 
netto przepływu w sumie. Powinny one być usytuowane możliwie jak najwyżej, jednakże w 

odległości przynajmniej 30 cm od sufitu. Podwójny sufit izolacyjny powinien również być 
usytuowany zaraz nad kratką lub kratkami w celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernie nagrzanego 

powietrza. Część usytuowana pomiędzy podwójnym sufitem izolacyjnym oraz sufitem właściwym 

powinna być wyposażona w dwa boczne otwory wentylacyjne o dużej wydajności.  

 

Instalacja dynamiczna z obudową i pełnym wyciągiem.  
Należy przestrzegać tych samych zasad, co w przypadku konwekcji statycznej.  

 

TOTEM FIRE SA zaleca stosowanie wyciągów (w miarę możliwości) dla uzyskania lepszego 

komfortu akustycznego.  

 

Należy zawsze stosować izolację przeciw pożarową z kurtyną powietrzną za drewnianą belką, która 

będzie musiała zawsze być chroniona przed zjawiskiem promieniowania wydzielanego przez 

palenisko, zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami. Należy przewidzieć otwór z klapką 
inspekcyjną w celu regularnego sprawdzania instalacji, prawidłowego funkcjonowania przyłączeń 
oraz izolacji. Zaleca się zaprojektowanie go w odpowiednio dużych wymiarach, tak aby możliwe 

było dokonywanie ewentualnych napraw. Otwór z klapka inspekcyjną o dużych wymiarach jest 

obowiązkowy w przypadku instalacji składającej się z orurowania łączonego.  

 

Wszelkie modyfikacje wprowadzone do urządzenia lub do jego instalacji pociągają za sobą nie 
tylko utratę gwarancji, ale także osoba, która wprowadziła te modyfikacje będzie ponosić całą 
odpowiedzialność w przypadku zaistnienia jakiegoś incydentu czy nieszczęśliwego wypadku.  

 
 

POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ MATERIAŁÓW PALNYCH 
LUB ULEGAJĄCYCH DEGRADACJI POD WPŁYWEM TEMPERATURY W OBRĘBIE 

OKAPU (ŚCIANY, SUFIT)  
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EFEKTYWNY IZOLATAOR TO TAKI, KTÓRY JEST ODPOWIEDNIO WENTYLOWANY  
 

 

 

 

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA  
 

Zachować ostrożność podczas pierwszego rozpalania i użytkowania elementów sterowania.  
 

Przed pierwszym rozpaleniem, należy zgłosić instalację agencji ubezpieczeniowej.  

 

Trzy pierwsze palenia powinny być umiarkowane, aby ułatwić poprawne ułożenie się elementów 

paleniska związane z rozszerzalnością cieplną.  
 

Rozpalanie ognia:  
 

Należy użyć papier lub podpałkę dostosowaną do palenia na ruszcie. Pod żadnym pozorem nie wolno 

dokonywać rozpalenia za pomocą paliwa płynnego: na przykład alkoholu. Stanowi to poważne 

zagrożenie zwłaszcza jeśli palenisko zostało gorące, a węgle są jeszcze rozżarzone pod popiołem.  

 

Należy ustawić dopływ powietrza niezbędnego do spalania do wartości maksymalnej w celu 

uzyskania „zjawiska dymarki”, które pomoże w rozpaleniu drobnych drewien i polan.  

 

W celu uzyskania ognia w największej mocy: Należy całkowicie otworzyć podwójną kratkę 
dopływu powietrza niezbędnego do spalania.  

 

W celu uzyskania ognia, który będzie się długo palił: Należy całkowicie zamknąć drzwiczki 

dopływu powietrza. Należy nałożyć dużych, nieprzeciętnych polan i ustawić spalanie za pomocą 
przepustnicy spalin.  

 

W celu uzyskania normalnego ognia pośredniego: Należy otworzyć klapę dopływu powietrza do 

połowy.  

 

Drewno do ogrzewania:  
 

Preferowane drewno to: grab, dąb, jesion, klon i brzoza, które tracą od 8 do 11% mocy grzejnej, 

podczas gdy grab, wiąz 16%, buk 20%, świerk 30% i topola 50%.  

 

Należy bezwzględnie unikać wszelkich rodzajów drewna poddanego obróbce, które może wydzielać 
toksyczne opary oraz zanieczyścić instalację. Drewno zbyt wilgotne, świeżo ścięte powoduje 

uszkodzenia instalacji i przewodu spalinowego.  

 

Paliwa: WYŁĄCZNIE DREWNO W POSTACI POLAN  
Ze względów bezpieczeństwa należy unikać intensywnego ognia.  

* Wykorzystywanie drewna z odzysku (palety, stolarka drewniana, deski….) jest zabronione gdyż 
prowadzi do zjawiska przegrzania powodującego uszkodzenie urządzenia, przewodów 

przyłączeniowych oraz przewodu spalinowego.  

 

Suszenie drewna jest niezbędne :  
Stopień wilgotności wykorzystywanego drewna powinien być niższy niż 20%, czyli przynajmniej od 

18 miesięcy do 2 lat suszenia, które powinno się odbywać w osłoniętym, ale przewiewnym miejscu. 

Drewno należy przechowywać złożone jeden rząd w jednym kierunku, a drugi w przeciwnym.  

Należy pamiętać, że drewno o wysokim stopniu wilgotności nie tylko nie ogrzewa pomimo 

widocznych jasnych płomieni, ale pali się także bardzo krótko. Często spotyka się na przykład 
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drewno o stopniu wilgotności równym 50%. W takim przypadku, dysponuje się po pierwsze jedynie 

połową mocy drewna jako paliwa, a po drugie parowanie wody zawartej w drewnie powoduje 

obniżenie temperatury, zgodnie z zasadą fizyki przejścia ze stanu ciekłego do stanu lotnego, oraz 

zjawisko osmolenia.  

 

 

 

Należy również wiedzieć, że ogień uzyskany z ilości większej niż 3 polana będzie miał tendencję do 

przygasania, i że ogień normalny, o dobrej wydajności, uzyskuje się z 4 do 6 polan.  

 
 
Paliwa niedozwolone  
 

Niedozwolone są wszelkie inne rodzaje paliw niż te zacytowane powyżej, a zwłaszcza paliwa w 

formie minerałów stałych.  

 

Stanowczo zabrania się wykorzystywania węgla.  
 

 

Uwaga : Nie wolno przechowywać materiałów palnych (papier, drewno…) w okolicach urządzenia 

lub wśród polan.  

 

 

Czyszczenie szyby  
 
Wziąć parę rękawic, wiadro z ciepłą wodą, gąbkę, butelkę środka do czyszczenia szyb kominkowych 

oraz papier do wycierania. Nanieść trochę środka na szybę od strony wewnętrznej.  

Opróżnić popielnik czekając aż środek zadziała.  

Umieścić popielnik z powrotem na miejscu, dokonać czyszczenia brzegów komory palnej.  

Gdy środek do czyszczenia zadziałał, należy wytrzeć go papierem.  

 
UWAGA : POZŁACANA RAMKA może być czyszczona jedynie przy użyciu wody i mydła 
(należy unikać: środków do czyszczenia szyb, środków ściernych, środków do czyszczenia pieca, 

etc…..).  

 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA:  
 

 

Użytkowanie przy zamkniętych drzwiczkach:  
 

� Zamknąć zawór ciągu za pomocą klucza dostarczonego w tym celu, tak, aby zmniejszyć straty 

ciepła przez przewód.  

 

Przed otwarciem drzwiczek, należy otworzyć zawór za pomocą klucza w celu uniknięcia wpływu 

spalin.  

 

Otwieranie drzwiczek : Należy manipulować drzwiczkami za pomocą uchwytów, w celu 

zabezpieczenia się przed ewentualnymi poparzeniami należy zaopatrzyć się w rękawice ochronne. 

Aby uniknąć wpływu spalin, uchylić lekko i obserwować przez chwilę przed całkowitym otwarciem.  
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Świeże powietrze 

minimum 2 dm
2
 

 

Świeże powietrze 

minimum 2 dm
2
  

 

lub  

Powietrze konwekcyjne (po 

prawej i lewej stronie paleniska) 

minimum 2dm
2
 

 

Fronton 

(lub sklepienie lub gzyms) 
 

Izolacja belki 
 

Wymiennik ciepła  
 

Izolacja komory (w 

zależności od użytego 

materiału) 

Otwór 

inspekcyjny 

(zalecany) 
 Ścianka z mat. niepalnych  

(klasa MO - patrz D.T.U.) 
 

Izolacja o grubości minimum 

40mm RBR40 lub RBS40 lub 

RB27 

2 kratki wentylacyjne boczne  
 

Sufit z mat. niepalnych  
 

Bez izolacji na wierzchu; 

zachować przerwy ogniowe 
 

Fragment przyłączeniowy 
 

Wylot ciepłego powietrza: 

przynajmniej 600cm
2
 netto 

 



 9 

 

 

RADY DOTYCZĄCE KONSERWACJI  
 

 

 

 

 

1)  Czyszczenie prowadnic:  

Dwa razy w roku odkurzyć kurz i sadzę osadzające się w szynach z każdej strony.  

 

2)  Naoliwić przy użyciu oleju (typu GEB) łożyska drzwiczek z obu stron. W tym celu zdjąć drzwiczki i 

naoliwić szyny olejem ogniotrwałym od górnej strony ramki i pod nadprożem dwa razy do roku.  

 

W zależności od potrzeby, dostać się do bloczków przez otwór inspekcyjny i kratki i rozpylić olej 

ogniotrwały bezpośrednio na bloczki.  

 

3)  Oczyścić filtry przeciw pyłowe i kratki okapu dwukrotnie w ciągu roku.  

 

4)  Oczyścić kratkę zewnętrzną umożliwiającą dopływ świeżego powietrza (z liści i kurzu….) na początku 

sezonu grzewczego i kontrolować ją okresowo podczas okresu użytkowania.  

 

5)  Oczyścić wnętrze instalacji za pomocą odkurzacza w celu usunięcia wszelkiego osadu pyłów mogących 

powodować zjawisko karbonizacji pyłów (zanieczyszczenia na obwodzie ujść ciepłego powietrza) na 

początku sezonu grzewczego i raz w czasie sezonu grzewczego.  

 

6)  Sprawdzić stan uszczelek drzwiczek i wymieniać je przynajmniej raz na dwa lata.  

 

7)  Czyszczenie instalacji kominowej minimum dwa razy do roku, w tym raz podczas okresu grzewczego 

dokonane przez specjalistyczny wykwalifikowany serwis (obowiązkowe czyszczenie szczotką 
drucianą).  

 

 


