INSTRUKCJA OGOLNA MONTAZU
<= 1 UZYTKOWANIA PIECOW ~—
*-"E'l DPALANYCH DREWNEM /Y

.

Zgodna z normg europejska EN 13 240

Urzqdzenie nalezy zainstalowac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zaleceniami zawartymi

w niniejszym opisie, przez wykwalifikowany personel firmy montaziowej.

MONTAZ URZADZENIA MUSI BYC ZGODNY Z WSZYSTKIMI WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO,

LOKALNYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI KRAJOWYMI I EUROPEJSKIMI

Prosimy dokladnie zapozna¢ sig z niniejsza instrukeja og6lng oraz z instrukeja dodatkowsa dolaczona do kazdego urzadzenia

ZASADY INSTALACJI

CIAG KOMINOWY

Wymagane podcisnienie (ciag kominowy) w przewodzie kominowym powinno wynosi¢ od 6 do 12 Pascali.
Pomiar ten wykonuje si¢ na ciepto za pomoca manometru.

W kazdej instalacji zalecamy zastosowanie moderatora ciagu, ktory zapewni jego optymalna wielkos¢.
Zabronione jest podtaczenie pieca do komina obstugujacego juz inne urzadzenie.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA Z ZAINSTALOWANYM PIECEM

Funkcjonowanie urzadzenia wymaga doptywu dodatkowego powietrza, oprocz tego ktore jest potrzebne do wymiany
powietrza w pomieszczeniu .

Dodatkowy doptyw powietrza jest obowigzkowy jesli mieszkanie wyposazone jest w wentylacj¢ mechaniczna.
Otwor doplywu powietrza powinien wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz lub do pomieszczenia, ktore ma taki
bezposredni kontakt, wlot otworu powinien by¢ zabezpieczony siatka.

Wylot doptywu powietrza powinien by¢ usytuowany w pomieszczeniu mozliwie blisko urzadzenia. Jesli powietrze
dochodzi bezposrednio z zewnatrz, powinien by¢ zaopatrzony w regulacj¢ z zamknigciem. W okresie funkcjonowania
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ jego droznos¢.

Przekr6j wlotu powinien wynosi¢ przynajmniej jedna czwarta przekroju przewodu kominowego, z zachowaniem
minimum 50 cm?®.

Przed otwieraniem drzwiczek moze by¢ konieczne wylaczanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu, co
zapobiegnie ewentualnemu wciaganiu dymu.

Jesli w mieszkaniu uzywa si¢ jednoczesnie innych urzadzen grzewczych wymagajacych dopltywu powietrza, nalezy
zwigkszy¢ przekrd] dopltywu $wiezego powietrza odpowiednio do potrzeb tych urzadzen.

USYTUOWANIE URZADZENIA

Z powodu znacznego cigzaru urzadzenie powinno by¢ umieszczone na podtodze o odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej na przenoszenie takich obcigzen. Jesli nie, to nalezy ja zaadaptowac za pomoca plyty rozkladajacej
obciazenie na wigksza powierzchnig.

Piec powinien by¢ usytuowany w miegjscu gdzie bedzie zapewniony tatwy dostep do jego czyszczenia a takze do
czyszczenia przylacza do komina jak i samego przewodu kominowego.
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ZASADY UZYTKOWANIA

Paliwo
Nasze urzadzenia przystosowanie sa wytacznie do spalania drewna.Zalecane jest drewno twardych drzew lisciastych

: grab, dab, buk, jesion itp. Nalezy uzywac¢ tylko drewna suchego, zawierajacego mniej niz 20% wilgotnosci ( co
odpowiada drewnu sktadowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym, dobrze wentylowanym )

Nalezy unikaé spalania:

drewna drzew iglastych - wymaga to czgstego czyszczenie urzadzenia a oraz przewodoéw kominowych.

drewna wilgotnego - drewno §wiczo Scigte zawicra w polowic wodg, jest mato wydajne cieplnie, powoduje tez
zwigkszone wydzielanie si¢ osadow w kominie. Nagromadzenie si¢ osadow smoly i sadzy w kominie moze
spowodowa¢ ich zaplon i pozar.

Paliwa zabronione
Zabronione jest uzywanie wegla 1 innych paliw mineralnych twardych, jak ro6wniez drewna impregnowanego
substancjami chemicznymi. Nie wolno spala¢ odpadéw plastikowych, paliw plynnych i $mieci.

Popielnik

Szuflada popielnika musi zawsze pozostawac w urzadzeniu, oprocz czasu jej oprozniania.
Popiol nalezy usuwaé codziennie. Popiot nie powinien wypehiaé catkowicie popielnika az do poziomu rusztu gdyz
ruszt nie moze sig¢ chlodzi¢ 1 moze nastapi¢ jego wykrzywienie lub pgknigcie, a pelny popielnik utrudnia dopltyw
powietrza i tlenu do spalania.Popielnik nalezy oproznia¢ do metalowego lub niepalnego pojemnika wylacznie
przeznaczonego do tego celu. Popidt usuwany z pieca moze by¢ jeszcze bardzo goracy pomimo uptywu czasu od
jego ochtodzenia.

Szyba zaroodporna

Szyba wykonana jest witroceramiki odpornej na temperaturg 750°C. Nie rozszerza si¢ pod wplywem temperatury,
wszelkie jej uszkodzenia moga nastapi¢ tylko w przypadku uderzenia mechanicznego. Wokot obwodu szyby
zachowana jest szczelina powietrzna ok. 1,5 mm (system czystej szyby), poprzez ktéra powietrze dostaje sig do
wnetrza paleniska odpychajac dym, co utrudnia osadzenie si¢ czastek sadzy na jej powierzchni.
Do mycia szyby nalezy uzywacé srodkow do mycia szyb kominkowych dost¢gpnych w handlu stosowac sig¢ do
instrukcji uzytkowania. Po myciu doktadnie oczysci¢ szybg z resztek plynu, gdyz wypalajac si¢ moga one mocno
przywrze¢ do szyby. Nie uzywaé materiatow Sciernych mogacych uszkodzi¢ szybe.

Uwagi

Podczas manipulacji uchwyt drzwiczek moze by¢ bardzo goracy, dla uniknigcia oparzen stosowac ciggno lub
rekawice dotaczona do urzadzenia.

Ciagle uzytkowanic przy wolnym paleniu, szczegolnic podczas okresow ocieplen ( z towarzyszacymi im
zaktoceniami ciagu ) oraz spalanie wilgotnego drewna powoduje niepelne spalanie oraz osadzanic si¢ sadzy i smoty.
Aby tego unikna¢ nalezy: - rozpala¢ od czasu do czasu mocniejszy ogien

- stosowac raczej mate tadunki drewna

KONSERWALCJA URZADZENIA

Przewdd kominowy powinien by¢ czyszczony mechanicznie przez kominiarza przynajmniej dwa razy w roku, w
tym raz podczas sezonu grzewczego.
Przy tej okazji kominiarz lub osoba kompetentna powinna sprawdzi¢ catos¢ urzadzenia oraz przytacze kominowe
poprzez :
- doktadne wyczyszczenie pieca, sprawdzenie potaczen elementow, demontaz i kontrole deflektora i jego
potozenia, powinien by¢ pochylony, oparty na wypustkach.
- Jesli jest to konieczne - wymiang zuzytych elementow (rowniez uszczelke drzwicze)

Przed rozpaleniem, po dlugim okresie nieuzytkowania urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodu
kominowego.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przedmioty z materialéw zapalnych lub nieodpornych na wysoka temperature musza by¢
umieszczone w odleglosci minimum 1,5 m od kazdej ze $cianek urzadzenia, dotyczy to szczegélnie
ubran lub rzeczy suszacych si¢ przed urzadzeniem

Jesli wystapi pozar w kominie, nalezy zamkng¢ drzwiczki zaladowcze, nast¢pnie doplyw powietrza
pierwotnego i wtornego, i zawiadomi¢ straz pozarna.

Podczas pracy urzgdzenia wszystkie jego powierzchnie sg gorgce UWAGA NA OPARZENIA'!
Nalezy unika¢ instalacji urzadzenia w miejscu o duzym natezeniu ruchu domownikow.

Nigdy nie nalezy modyfikowa¢ urzgdzenia

Przy zaladunku drewna nigdy nie dawaé wigcej niz zalecono w zasadach uzytkowania ( musi to by¢
mniej niz polowa wysokos$ci komory paleniska)

Jest zabronione stosowanie paliwa nie zalecanego i niezaadaptowanego do typu urzgdzenia, oraz
paliw plynnych.

Drzwiczki paleniska muszg by¢ zawsze zamknigte z wyjatkiem zaladunku i oprézniania popielnika.
Nie wolno przegrzewad urzadzenia

Nie wolno uzywac urzadzenia do spalania Smieci

Nalezy uzywaé jedynie cz¢sci zamiennych pochodzacych z naszego serwisu.

Dodatkowe informacje o naszych wyrobach znajdujg si¢ na stronie internetowej:

www.laudel.pl
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PRZYCZYNY ZLEGO FUNKCJONOWANIA

Objawy

Prawdogodobna
przyczyna

Postepowanie

Ogien si¢ Zle rozpala
Ogien nie utrzymuje
sig

Drewno za wilgotne

Uzywac drewna twardych drzew lidciastych, sktadowanego przynajmnie;j
2 lata pod dachem

Polana sa zbyt grube

Do rozpatki uzywac drobnych kawatkow drewna
Do utrzymania ognia uzywac roztupanych polan.

Drewno ztej jakosci

Uzywac¢ drewna twardego wydzielajacego duzo ciepta i dajacego duzo
zaru ( buk, dab, jesion, klon, grab, itp.)

Brak doptywu powietrza
Z zewnatrz

Otworzy¢ doptyw powietrza na popielniku
Otworzy¢ kratke nawiewna (czerpnig)

- \ _ Sprawdzi¢ zgodnos¢ przewodu kominowego z wymaganiami i jego izolacje
Ciag jest niewystarczajacy Sprawdzi¢ czy komin nie jest przytkany, jesli to konieczne wyczyScic
mechanicznie przewdd
Plomienie s zbyt duze Nadmiar powierza Zamkna¢ czesciowo lub catkowicie doplyw powietrza na fasadzie
wypelniaja cate zasilajacego spalanie popielnika.
palenisko Ciag jest zbyt duzy Sprawdzi¢ czy szyber nie jest zablokowany.
il iy Zainstalowa¢ automatyczny regulator ciagu.
Drewno iest zlei iakogci Nie uzywac do palenia malych kawatkéw drewna, odpadéw stolarskich,
Jest 24 gatezi, chrustu, ptyt wiérowych.
Wydzielanie si¢ dymu ;r;enw;od kominowy jest Podgrzac przewod kominowy rozpalajac w palenisku np. zmigta gazete.
przy rozpalaniu Y i : :
W pomieszczeniu wystgpuje W pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczna nalezy
podci$nienie zainstalowa¢ obok kominka nawiew §wiezego powietrza.
Wydzielanie sie dymu | .. ) ) Sprawdzi¢ zgodnos¢ przewodu kominowego z wymaganiami i jego izolacjg
do pomieszczenia Ciag niewystarczajacy Sprawdzi¢ czy komin nie jest przytkany, jesli to konicczne wyczyscic
podczas palenia mechanicznie przewdd
Wiatr dostaje sig do komina Zamontowa¢ na wylocie komina urzadzenie zabezpieczajgce przed
Se s cofaniem sig¢ dymu.
W pomieszezeniu wystgpuje W pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczna nalezy
podcisnienie uchyli¢ okno na czas rozpalania az do dobrego rozpalenia sig ognia.
Zbyt male ogrzewanie | Drewno zlej jakosci Uzywac tylko zalecane paliwo.
pomieszczenia -
) ] . B Sprawdzi¢ obieg powietrza wokot wktadu: wlot powietrza dotem oraz kratki
Zyllgrténal) odbiér ciepla od wylotu gorg przekroj po minimum 10 dm? (wymiary np. 50x20 cm)
widadu Zapewni¢ obieg powietrza migdzy pomieszczeniami
Szybkie brudzenie Brak odpowiedniego ciagu Sprawdzi¢ zgodnos$¢ instalacji kominowej z wymogami

sig szyby

Brak nawiewu powietrza z
zewnatrz

Zainstalowac kratke nawiewng (czerpnig z regulacja) przekrdj
min 4 dm? ( np20x20 c¢cm) w poblizu kominka.

Uzywanie wilgotnego lub
nieodpowiedniego drewna

Stosowac suche drewno twardych drzew lisciastych, sktadowane przez
2 lata pod dachem.

Brak odpowiedniego
nawiewu przez szczeling

Sprawdzi¢ stan zaroodpornych przekltadek . .
Zwigkszy¢ szczeling pomigdzy szyba a rama drzwiczek poprzez dodanie
w punktach mocowania grubszej przektadki.

Przyspieszone zuzywanie
sie ruchomych elementow
zeliwnych

Ruszt zdeformowany.

Wentylacja wkiadu jest
niewystarczajaca.

Brak wentylacji rusztu przez
popielnik.

Sprawdzic¢ obieg powietrza odbierajacego ciepto od wkiadu, powigkszy¢
otwory i kratki wentylacyjne. Sprawdzi¢ czy uktad obiegu nie jest
przytkany np. przez zamknigte kratki, stosowac kratki bez regulacji.
Codziennie oprozniaé popielnik

Uszczelka sznurowa
na drzwiczkach
odkleja sig

Uzywanie w nadmiarze
agresywnego plynu do
czyszczenia szyby

Uzywac tak ptyn, aby nie Sciekal po szybie lub czysci¢ srodkiem w postaci
pianki.

Skropliny, kondensacja
w palenisku

Spalanie wilgotnego drewna
przy czestym paleniu
zredukowanym i zamknigtym
szybrze.

Deszcz sptywajacy kominem

Uzywac tylko zalecane drewno

Uwaga. Drewno $§wiezo $cigte zawiera ok. 51 wody na 10 kg drewna
( wilgotnos¢ ok. 50 %)

Zabezpieczy¢ odpowiednio wylot komina

Ten znak zaleca wezwanie do interwencji osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
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WARUNKI GWARANCJI

CZAS TRWANIA
Czas trwania naszej gwarancji wynosi 5 lat od daty zakupu.
Objete s nig jedynie wady materialowe lub produkcyjne Zeliwnego korpusu wkladu a nie uszkodzenia spowodowane
nicodpowiednim montazem i uzytkowaniem.
Wymiana urzadzenia moze nastapi¢ jedynie po dokonaniu przez nas kontroli
Gwarancjg roczng objcte sa: klamka zamykajgca, Sruby, sprezyny, oraz elementy elektryczne: wentylatory, obwody drukowane,
wylacznik, koncowki, kable.
Koszty transportu, robocizny, opakowania, demontazu oraz konsekwencje unieruchomienia urzadzenia wynikajace z operacji
gwarancyjnych sa pokrywane przez klienta.

WAZNOSC
Nabywca, wymieniony ponizej, potwierdza otrzymanie instrukeji montazu i uzytkowania, 1 zobowiazuje sig¢ stosowac do zawartych
W niej wymagan.
Gwarancja jest wazna tylko dla urzadzen uzytkowanych zgodnie z zasadami zamieszczonymi w instrukcji montazu i uzytkowania
dostarczonej wraz z urzadzeniem.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki powstale w wyniku wadliwego zainstalowania urzadzenia i1 niewladciwej jego
eksploatacji.
Nabyweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow technicznych instalacji obowiazujacych w budownictwie dla tego typu
urzadzen oraz warunkow eksploatacji zgodnie z zalaczona instrukcja
Urzadzenie musi by¢ zainstalowane pod adresem figurujacym na fakturze zakupu.

WYLACZONE Z GWARANCJI SA :
Szyba witroceramiczna
Szyba wytrzymuje temperaturg 750° C, a poniewaz w komorze spalania nie osiaga sig takiej temperatury, pgknigcie szyby nie moze
by¢ wywolane przegrzaniem.
Uszkodzenie szyby spowodowane nieprawidtowg manipulacja lub konserwacja nie wchodzi w zakres gwarancji.

Ruchome elementy paleniska

Poniewaz nie mamy wplywu na uzytkowanie urzadzenia i rodzaj uzywanego paliwa, gwarancja nie obejmuje zuzywajacych sig
ruchomych czgsci zeliwnych bedacych w bezposrednim styku z ogniem tj: tylna ptyta ozdobna, ruszt paleniska, deflektor, ostona
przednia.

Uszczelki zaroodporne uwazane sa za elementy zuzywajace si¢

Uszkodzenia spowodowane clementami mechanicznymi lub elektrycznymi, ktére nie zostaty przez nas dostarczone i ktore sg zakazane
w instrukcji obstugi urzadzen grzewczych opalanych drewnem..

Koszty transportu, robocizny, opakowania, demontazu oraz konsekwencje unieruchomienia urzadzenia wynikajace z operacji

gwarancyjnych sg pokrywane przez klienta.

Szkody spowodowane uzytkowaniem paliwa innego niz drewno

KUPUJACY Data zakupu : .......cccoooviiiiiii
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Nazwa i typ urzadzenia : SPRZEDAWCA :
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