ZELIWNE WKLADY | KASETY KOMINKOWE
OPALANE DREWNEM

INSTRUKCJA OGOLNA MONTAZU | UZYTKOWANIA

Zgodna z normg europejska EN 13 229

Montaz 1 uzytkowanie wkladu kominkowego lub kasety musza by¢ zgodne w wymogami prawa budowlanego,
lokalnymi przepisami i normami curopcjskimi.

1. CHARAKTERYSTYKA

Nasze wklady 1 kascty kominkowe przeznaczone sa do ciagltego ogrzewania pomicszcezen.

Sa to urzadzenia stalopalne, speiniaja wymagania normy europejskiej EN 13 229. Moga by¢ uzytkowane
jako samodzielne zrodia ciepla lub zastosowane w systemach powietrznego ogrzewania budynku Ze wzgledu
na swoja konstrukejg saq przeznaczone sa wylacznic do spalania drewna.

Wszystkie nasze urzadzenia sa zgodne z obowiazujacymi normami 1 odpowiadajg wymogom bezpicczenstwa.

Wskazéwki dotyczace Uzytkowania Urzaydzenia

Przed rozpoczgciem uzytkowania nalezy koniecznie sprawdzic¢ 1 dokonac regulacji w szczegblnosci;

- podkiadek pod szybg,

- przckladck w punktach jcj docisku,

- sity docisku drzwiczek do fasady, za pomoca $ruby zaczepu klamki,

- sprawdzié¢ szczelnosé polaczen elementow zeliwnych 1 w razie koniecznosei uzupetni¢ zaroodporna mase
uszczelniajacy.

2.BUDOWA

Korpus urzadzenia wykonany jest z odlewanych clementéw zeliwnych, polaczonych wzajemnic za pomocy
potaczenia kielichowego, uszczelnionego masg zaroodporna a catos¢ skrgcona Srubami z nakretkami
umieszczonymi po zewngtrznej jego stronie. Wszystkie elementy zaroodporne stuzace uszezelnieniu: masa,

sznur, podkladki nic zawicraja azbestu.

Wktlady i kasety posiadaja demontowalne zuzywajace sig elementy zeliwne jak: ruszt, tylna plyta, deflektor,
oslona szyby.

W drzwiczkach zamontowana jest szyba witroceramiczna odporna na temperaturg 750°C, nic rozszerza si¢ ona
pod wplywem temperatury, wszelkie jej uszkodzenia moga nastapic tylko w przypadku uderzenia mechanicznego.
Urzadzenia wyposazone sa w popiclnik, z regulacja doplywu powictrza na jego fasadzie.

2.1 Wklad kominkowy wykonany jest z zeliwa, materiatu doskonale magazynujacego 1 dlugo oddajacego cieplo.
Zabudowany w kominku, odbicra cicplo od piomicnia 1 nagrzewa nim powictrze oplywajacc jcgo mocno
ozebrowany nagrzany korpus (konwekeja) a czgs$¢ ciepla oddaje przez promieniowanie goracej szyby.

Stosujac wktad kominkowy osiagamy sprawno$¢ kominka rzedu 60 - 70%, w poréwnaniu do 15 -20% przy
kominku otwartym. Podnosi to 4 krotnic sprawnos$¢ dajac znaczne oszezgdnodei drewna, jego transportu,
magazynowania 1 usuwania popiohu.
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2.2 Kaseta kominkowa shuzy do zaadaptowania istnicjaccgo kominka otwartego na kominck z paleniskicm
zamknigtym - bez jego demontazu. Zwigksza to jego sprawnosc 1 bezpieczenstwo uzytkowania.

Moze by¢ réwniez uzyta do budowy nowego kominka, gdzie jej system wentylatoréw moze zasili¢ w ciepto
sasicdnic pomieszezenic. (Uwaga wentylatory kascty nic zastapia systemu rozprowadzcenia cicpta po budynku).
Zbudowana podobnie jak wkiad, posiada zeliwny korpus odbierajacy ciepto od ptomienia 1 oddajacy do
oplywajaccgo go powietrza, oraz przeszklone drzwi, przez ktore ciepto promicniuje do pomieszezenia.

Tu korpus zamknigty jest w cbudowic z blachy stalowcj ocynkowanej 1 przepltyw powictrza nastgpuje w
przestrzeni miedzy nim a obudowa.

Powictrze zasysane jest dwoma wentylatorami w dolnej czgdei fasady 1 juz gorace wyrzucane jest szczclinami
wywiewnymi w jej gornej czesci. Dodatkowo na gérze urzadzenia zamontowane sa dwa wyloty mogace zasilié
w cieple powietrze np. sasiednie pomieszczenie.

Urzadzenic posiada uklad zabezpicezajacy przed przegrzanicm, wlaczajacy samoczynnic wentylatory, gdy
temperatura korpusu przekroczy 60°C. Przetacznik szybkodei pracy nie ma polozenia zerowego.

Do funkcjonowania kasety kominkowej TURBO konieczne jest zasilanie w prad elektryczny.

Istnicje rownicz model bez systemu wentylatoréw, z grawitacyjnym obicgiem powictrza.

3. DZIALANIE KOMINKA ZAMKNIETEGO - DWA OBIEGI POWIETRZA

Obieg pierwszy to powietrze zasilajace w tlen pomieszezenie 1 proces spalania, wychodzace jako spaliny
kominem. Powictrze to wchodzi do pomicszezenia z zewnatrz, poprzez szezeliny okien lub czerpnig
zamontowana w poblizu kominka. Nastepnie dostaje si¢ do paleniska regulowanymi szczelinami na popielniku
przechodzac przez ruszt, dodatkowo wplywa tez przez waska szezeling wokot szyby.

Test to system czystej szyby - szyba w punktach mocowania oddalona jest od drzwiczck za pomocs przcktadek
zaroodpornych powietrze wplywajac ta szczeling odpycha dym do wngtrza paleniska utrudniajac osadzanie sig
niespalonych czastek na jej powierzchni.

Obieg drugi to powictrze ogrzewane z pomieszezenia, wptywajace dotem kominka pod wkiad 1 szezelinami
wokol fasady, oplywajace goracy korpus wkiadu, odbicrajace od niego cieplo 1 juz nagrzane wychodzace do
pomicszezenia poprzez kratki dyfuzyjne umicszezone w gomej czgscl obudowy kominka.

Wklad oddaje ok. 30% mocy cieplnej poprzez szybe, a resztg poprzez ozebrowany zeliwny korpus, dlatego
podstawowym warunkicm jego poprawnego funkcjonowania i trwalodcei jest niczakiocony odbior ciepla od
korpusu poprzez obieg powietrza tj. zachowanie odpowiednich wielkosci kratek 1 odleglosci wokot korpusu.

Uwaga. Szczegoly budowy urzadzenia, jego parametry oraz dodatkowe wymagania dotyczace montazu i
uzytkowania znajduja sig w zalaczonej dokumentacji.
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OPIS FUNKCJONOWANIA WKEADU | KASETY

SCHEMAT DZIALANIA WKEADU KOMINKOWEGO

A
Powiet do spalani
OwWleirza do spalamnia 7
1- Doplyw powictrza do regulacji procesu spalania (przez popiclnik) /
2- Doplyw powietrza zapobiegajacego brudzeniu si¢ szyby 67 ‘
3- Wylot spalin e
Powietrze ogrzewane przez konwekcje¢ (odbidr ciepla od goracego korpusu) A i ’-, R
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4- Wlot przez podstawg kominka ogrzewanego powictrza | o Voo )
5- Wlot ogrzewanego powietrza migdzy urzadzeniem a cbudowy b
6- Obicg powictrza ogrzewanego ,
7- Wylot goracego powietrza przez kratki obudowy | @ Lyl gaesree |

SCHEMAT DZIALANIA KASETY KOMINKOWEJ
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. . A
Powietrza do spalania .
1- Doptyw powietrza do regulacji procesu spalania (przez popielnik)
2- Doplyw powietrza zapobicgajacego brudzeniu sig szyby %
3- Wylot spalin
Powietrze ogrzewane przez konwekcje (odbior ciepla od goracego korpus [ i A

4- Obieg nagrzewanego powietrza wokoét korpusu kasety
5- Wlot powictrza do ogrzania dolnymi otworami fasady
6- Wylot goracego powietrza gérnymi otworami fasady
7- Wylot gorgeego powictrza spod obudowy kominka
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4 WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALACJI URZADZENIA

4.1 USYTUOWANIE

Urzadzenie powinno by¢ usytuowane w centralnym pomieszezeniu mieszkania (np. salonie), aby utatwic
rozprowadzanie ciepla w nim 1 sasiednich pomieszczeniach. Zainstalowac je nalezy plecami do muru w poblizu
przewodu kominowego.

4.2 PRZEGRODY | OTOCZENIE

Sciany, podloga, sufit musza byé wykonane z materiatéw niepalnych i wytrzymalych na wysoka temperature,
Temperatura nagrzanych powicrzchni przegrod nic powinna przckraczaé 50 °C, izolacjg nalezy wykona¢ z
materialéw niepalnych ( klasy MO)

Z powodu znacznego cigzaru urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy podstawa pozwala na przenoszenia takiego
obciazenia, jesli nic to nalezy jg zaadaptowaé za pomoca plyty rozkladajaccj obceigzenic na wicksza
powierzchnie.

4.3 PRZEWOD KOMINOWY

Zabronione jest podlaczanie wigcej niz jednego urzadzenia do tego samego przewodu kominowego.

Stan istniejacego przewodu - jego przydatno$¢, szezelnose, zgodnos¢ z wymaganiami, musi skontrolowad
kominiarz.

Przewod kominowy powinien mie¢ wysoko$¢ minimalna 4,50 m, przekroj 4 dm? ( np. 20x20 cm} dla urzadzen
gdzie $rednica wylotu jest mniejsza lub réwna 200 mm oraz 6,25 dm?® ( np. 25x25 cm) dla wyzszych $rednic
wylotu. Przckrdj powinien by¢ staly na calej wysokoscei a scianki gladkic 1 bez zwezen, jak najbardzicj prosty,
z nie wigeej niz dwoma zagieciami o kacie z pionem nie wigkszym niz 20°,

Nowy przewod kominowy nalezy wykonaé z materiatdéw posiadajacych atest budowlany.

Jesli przewdd nie odpowiada wymaganiom a ekspertyza to dopuszeza, mozna go orurowac z zachowaniem
obowigzujacych procedur. Prace nalezy powicrzyé wyspecjalizowanej firmic.

Zbyt duzy przekrdj przewodu kominowego stanowi zbyt duza przestrzen do ogrzania, a takze stratg ciagu,
spowoduje to zaklécenia w pracy wkladu. W celu ich uniknigeia zalecamy rurowanie przewodu na catej jego
dhugosici.

Przewod kominowy musi by¢ zaizolowany cieplnie, aby unikna¢ kondensacji pary wodnej na jego Sciankach.
Kondensat przy starym, nieszczelnym przewodzie kominowym moze przesiaknaé przez $ciang, powodujac
wykwity na jej powicrzchni.

Nalezy zawsze przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszezenia mechanicznego oraz sposéb ewakuacji sadzy polskie prawo
zobowiazujc do 4 krotnego czyszczenia komina w roku przy uzytkowaniu paliw stalych.

4.4 WYLOT DACHOWY KOMINA

Wylot dachowy komina musi odpowiada¢ wymaganiom prawa budowlancgo 1 spelniaé nastgpujace zalecenia:
wystawaé przynajmniej 40 cm ponad kalenicg dachu, jesli jest to budynek odosobniony, oraz 40 ¢cm ponad
kalenice budynku sasiedniego lub np. drzew, gdy odleglo$¢ jest mniejsza niz 8 m. W przypadku dachu plaskiego
0 pochyleniu mnigjszym niz 15° wylot komina powinicn by¢ umicszezony przynajmnicj na wysokosci 1,20 m.
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Wylot dachowy komina musi spelé ¢pujace wymagania :

40 cm 40 cm

budynek odosobniony budynek sasiadujacy

I 120 cm I 130 cm
em 3 |1 [l

Dach plaski o obrzezach do 20cm Dach plaski o ebrzezach powyzej 20 cm

4.5 OPTYMALNY CIAG i NAWIEW SWIEZEGO POWIETRZA

Drewno palac sie potrzebuje tlenu, jego brak powoduje zle spalanie (pozostawianie niedopalonych kawalkéw,
zwigkszone wydziclanic tlenku wegla), dlatego konicczny jest nawicw swiczego powictrza. Nawicw powictrza
zapewnia tez odpowiednig wielko$¢ ciagu wymaganego do prawidlowego funkcjonowania urzgdzenia.
Wymagany ciag (podcis$nienie) w przewodzie kominowym powinien zawierac¢ si¢ mi¢dzy 12 a 14 Pascali.
Ten pomiar nalezy wykonac na cicpto za pomoca manometru.

4.5.1 Zbyt maly ciag oprocz zlego spalania utrudnia ewakuacje dymu i pary wodnej, powoduje wzrost
zabrudzenia szyby oraz kondensacje - nalezy zamontowad nawiew §wiczego powietrza (czerpnig)

Czerpnia Swiezego powietrza powinna mic¢ przekrdj przynajmnicj 4 dm?* ( np. 20 x 20 ¢cm), powinna ona
wychodzié¢ bezposrednio na zewnatrz lub do pomieszezenia o takim dostgpie. Podezas nieuzywania kominka
moze by¢ zamknigta, umiesci¢ jg nalezy od strony wicjacych wiatréw, lub boczngj.

Jest szezegdlnie wymagana w pomieszezeniach z wentylacja mechaniczna, gdyz jej funkcjonowanie moze
powodowaé problemy pracy kominka a nawet wciaganie dymu do pomieszezenia.

Prawo Budowlane wymaga nawicwu, co najmnicj 10 m3/h powictrza na 1 kW nominalncj mocy cicplngj
kominka o obudowie zamknigte;j.

4.5.2 Przy zbyt duzym ciggu nalezy zastosowac regulator ciggu, urzadzenie to ustala maksymalna wielkosé¢
ciagu, zapewnia odpowicdnia sprawno$¢ kominka 1 znaczng oszczednodé drewna.

Regulator ciggu jest to ruchoma klapka z regulowana przeciwwagg, umieszczona za pomoca trojnika na
przewodzie przylaczeniowym. Przeciwwaga ustawia sie site uchylenia klapki - jesli clag jest zbyt duzy, klapka
automatyeznic uchyla si¢ zasysajac do komina powictrze z pomicszezenia, micszajac jo ze spalinami obniza
temperature spalin 1 sile ciagu.

Umieszeza sig go pod okapem, zapewniajac do niego dostgp 1 instalujac go tak, aby nie zasysal goracego
powictrza znad korpusu wkladu lub obok. Odlegloséé regulatora od przewodu powinna wynosié przynajmnici
dwie Srednice przewodu przylaczeniowego.

Regulator musi by¢ widoczny, tatwo dostgpny do kontroli i regulacji z pomicszezenia gdzic znajduje sig palenisko.
Przeciwwage nalezy tak wvstawié, aby klapka samodzielnie zamykala sig¢ w chwili zmnigjszenia ciagu. Regulator
ciagu nie przymyka przekroju przylacza, dzigki czemu nie utrudnia ewakuacji spalin 1 pary wodnej. Zalecany
zawsze, gdy wysoko$é komina przckracza 7 metrow.

Podobng rolg spelnia szyber, nalezy pamictaé, ze ma on kilka niedogodnosci:

Zamknigty szyber redukuje znacznie przekrdj przylacza, utrudniajac tym ewakuacjg dymu 1 pary. Zamknigty
przy powolnym spalaniu, przyépicsza powstawanic tatwo zapalnegoe osadu w kominic.

Nie otwarty przy otwieraniu drzwiczek moze spowodowaé cofanie si¢ dymu do pomieszczenia.

Nie funkcjonuje przy zbyt duzym ciagu, przy wysokim kominie.

Uwaga. Gdy wystepuja zaburzenia ciagu spowodowane przez otoczenic budynku, nalezy zastosowaé urzadzenic
blokujace cofanie sie spalin lub wydhluzyé komin.
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4.6 PRZEWOD PRZYLACZENIOWY

Wylot urzadzenia mozna podlaczyé bezposrednio do komina - jesli jest on odpemy na temperaturg 506°C

Jesli nie, nalezy podlaczy¢ za pomoca przewodu (posiadajacego odpowiedni atest) o Srednicy odpowiadajacej
wylotowi urzadzenia.

Rura powinna nachodzié¢ na krociee wylotu urzadzenia na minimum 40 mm. Dopuszczalny kat pomigdzy pionem
a przylaczem nie powinien przekraczaé 45° - wigkszy powoduje odktadanie sig warstw sadzy.

Nalezy pamicta¢ o umozliwieniu latwego usuwania sadzy podczas czyszezenia komina.

4.7 MONTAZ OBUDOWY - WYMAGANIA

Uwaga nigdy nie nalezy modyfikowaé urzadzenia.
Przed zamontowaniem obudowy nalezy sprawdzi¢ poprawne funkcjonowanie drzwiczek, systemu podnoszenia,
rcgulatora ciagu.

OKAP jeéli ma byé wykonany np. z plyty gipsowej, musi by¢ odpowiednio zaizolowany cieplnie od wewnatrz
(np. welna mincralna z warstwa folii aluminiowej)

Temperatura zewngtrzna obudowy nie powinna przekracza¢ 50°C cieplo jest dostarczane do pomieszczania
kratka nawiewna.Goérna kratka - wylotu goracego powietrza ( przekrdj min 10 dm?, np. 20 x 50 cm) powinna by¢
usytuowana jak najwyzej, ale z zachowaniem odst¢pu minimum 30 cm ed sufitu.

Instalowane kratki musza mieé zawsze otwarty przekrdj nie stosowad kratek zamykanych.

Zamknigta przestrzen micdzy sufitem a deflektorem kominka, ktéra chroni sufit przed nagrzewanicem, nalezy
wentylowaé dwiema kratkami wentylacyjnymi.

Deflektor nalezy pochyli¢ pod katem, co utatwi wyplyw goracego powictrza do pomicszezenia.

W okapie obudowy, (jesli brak dostgpu poprzez demontowalne kratki) nalezy zainstalowaé klapg rewizyjna
niezbgdna do kontroli przylacza kominowego, ewentualnego jego demontazu.

Nalezy zapewnié¢ odpowicdni przeplyw powictrza odbicrajacego cicpto od korpusu wkiadu.

Wlot ogrzewanego powietrza od spodu wkladu powinien mieé¢ powierzchnie minimum 10 dm? (otwér np.20 x 50 cm).
Pozostawic szezeling wentylacying pomigdzy fasada drzwiczek a obudowa kominka.

Powictrze musi optywaé swobodnic wklad, pomigdzy wkiadem a izolacja obudowy nalezy zachowaé odleglodé
ok. 8 cm (wolna powierzchnia minimum 10 dm?)

UWAGA! Wentylacja wkladu ma zasadniczy wplyw na szybko§¢ ogrzania pomieszczenia, na poprawne
funkcjonowanie urzadzenia i jego trwalogé.

Przy nic zapewnicniu odpowicdnicj wentylacji wkiadu tzn. nicspelnieniu wymogdw montazu - moze dojsé do
przegrzania korpusu i jego uszkodzenia.

4.7.1 Przy sprezynowym systemie podnoszenia drzwiczek nalczy dodatkowo zwigkszy¢ wentylacjg obudowy
wysoka temperatura ma wplyw na pracg sprezyn. Nalezy zapewnié dostgp do ich regulacji lub wymiany bez
demontazu obudowy kominka.

4.7.2 Obudowa blaszana wkladu przy dystrybucji ciepla

Przy montazu systemu rozprowadzania ciepta po budynku, stosujac obudowe blaszana nalezy zainstalowaé
wentylator wspomagajacy obieg powietrza. Powietrze moze grawitacyjnie dostarczy¢ ciepto do 2 - 3 m. Przy
dhuzszych odleglosciach powictrze nie przejdzie przewodami, a blaszana obudowa uniemozliwi chlodzenie
korpusu cmisja cicpla przez szybg nic wystarczy do jego chlodzenia. Nic otrzymamy wtedy odpowicdnicj
temperatury w pomieszczeniach, a dokladajac jeszeze wigksze ilosci drewna spowodujemy przegrzanie wkladu.
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4.7.3 przekrdj i widok okapu kominka

Przekroj okapu kominka Widok okapu kominka

Przewod kominowy

N Kratka
wentylacja Min 30 cm
5 Sufit
B l Deflektor 1
FARLVAVATAY! kratlca wylotu
, § goraecgo powietrza
z min 10dm?2 . 50x20
2 Kratka - m2 ( np. 50x20)
K2 £ ‘/wentyla.cyjna E K!apg

| | = b rewlzyjna
| = = B <]
| 3 = v E
| 5 =) | =z
| E = 7 vaﬁit( ............................... O
! 3 T )
£ =]

Deflekion = («"% kratka Wylgtu
= ‘ ,’% goracego powletrza
= ; 2 min 10dm2 ( np. 50x20)
H | |

lIzolacja Przewod

przylaczeniowy

4.8 MONTAZ KASETY W ISTNIEJACYM KOMINKU OTWARTYM

Kaseta moze by¢ zabudowana w kazdym kominku bedacym w dobrym stanie, zbudowanym z materialow
zaroodpornych.

Nie wolno usuwaé zadnego istniejacego murowanego elementu z istniejacej konstrukeji kominka. Przed
wstawicniem kascty nalezy naprawié zuzyte clementy murowane, przez osobg posiadajaca odpowicdnic
umiejetnosci. Wszystkie szpary 1 peknigcia w adaptowanej konstrukeji paleniska nalezy wypetni¢ na stale

masg zaroodporna.

Wokot instalowanej kasety (podioga, Sciana, sufit) nalezy usunaé wszystkie materiaty palne lub nicodporne na
wysoka temperaturg, Jesli to konicezne nalezy wykonac termoizolacjg odpowicdnicj grubosei ( welna mincralna

wytrzymata na wysoka temperature z warstwa aluminiows, lub tkanina ceramiczna z warstwa aluminium)

Przed wmontowaniem kasety nalezy doprowadzi¢ przewodd taczacy z kominem do poziomu jej obudowy. Za
pomocg blachy lub innego nicpalnego materiatu nalezy zamknaé gore kominka robiac wezesnicj w tej przegrodzice
otwor odpowiadajacy Srednicy przytacza kominowego.

Krécice przylaczeniowy kascty zdecmontowaé 1 obnizy¢ (montaz na Srubach) - a po wsunigeiu kascty do kominka,
podnicéé do gory wsuwajac go w przewdd taczacy z kominem, wkrgeié Sruby mocujace.

Uwaga! Nalezy wentylowaé przestrzen pomigdzy gorna czgscia kasety a deflektorem, niezamykane kratki
powinny mieé przekrdj przynajmniej 3 dm? (np. 30 x 10 cm)
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5. WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA URZADZENIA

5.1 Uwagi eksploatacyjne

Zabronione jest uzywanie paliw mincralnych twardych jak np. wegicl.

Nic wolno uzywac urzadzenia do spalania $miecci, odpaddéw plastikowych, drewna impregnowanego, drewna
zasolonego odzyskanego z plaz, drewna tropikalnego.

Nie przegrzewac urzadzenia.

Nie wolno demontowa¢ elementow komory spalania ani modyfikowaé urzadzenia.

Palcnisko ma byé zawsze zamknigte, oprocz czasu zatadunku drewna i urzadzen przewidzianych do pracy z
podnicsionymi drzwiczkami.

Do otwarcia klamki uzy¢ dostarczonego zaczepu, delikatnie obchodzi¢ sig z drzwiczkami.

Kaseta kominkowa turbo - nie uzywad urzadzenia przy braku pradu lub awarii systemu wentylacyjnego.

5.2 Wklady zaopatrzone w system podnoszenia drzwiczek

Przed podniesieniem drzwiczek upewnié si¢ ze sa one zamknigte klamka boczna. Uchwyci¢ za dwa uchwyty w
dole drzwiczek 1 podniedé calod¢ do gory az do zablokowania.

Aby zamkna¢ drzwiczki postapi¢ odwrotnie, po opuszczeniu docisnaé w dét uchwyty aby zapewnié szczelnosé.

5.3 Bezpieczenstwo

Nie montowa¢ kominka w miejscu o duzym natgzeniu ruchu domownikow.

Materiaty zapalne lub nieodporne na temperaturg mozna umieszezaé w odteglosei minimum 1,5 m przed
urzgdzeniem dotyczy to réwniez np. suszenia ubran.

Nic dotykaé goracego urzadzenia, zwroci¢ uwage, aby w jego poblizu nic znajdowaly sig dzieei.

Na wypadek pozaru przewidzicé piasck do zagaszenia ognia w palenisku ( zima piasek moze byé zamarznigty
lub zasypany $niegiem) a takze zna¢ numer telefonu do strazy pozarnej.

W razie pozaru zamkna¢ doplyw powietrza do paleniska przez zamknigeie drzwiczek 1 doptywu powietrza na
popielniku.

5.4 Zalecane paliwa

Nasze urzadzenia przeznaczone sg wylacznie do spalania drewna, zalecamy drewno twardych drzew lisciastych
jak dab, grab, buk, jesion.

Nalezy uzywa¢ tylko suchego drewna, o wilgotnosci mniejszej niz 20%, co odpowiada drewnu
skladowanemu przez dwa lata w miejscu zadaszonym i przewiewnyim.

Drewno $wiezo Scigte ma wilgotnos¢ ok. 50% - to znaczy, ze tadunek 10kg drewna zawiera 51 wody woda w
nadmiarze spowoduje zjawisko kondensacji we wkiladzie 1 przewodzie kominowym, co moze spowodowaé
problemy w uzytkowaniu.

Drewno wilgotne pali sig stabo, brudzi sig¢ szyba, cicplo jest tracone na odparowanic wody, wydzicla si¢ tez duzo
osadu w kominic - kreozotu.

Ze wzgledu na zbyt gwalttowne spalanie nie nalezy stosowac¢ drewna drzew iglastych, zawiera ono duzo zywicy,
co powoduje szybkie zanieczyszezanie przewodu kominowego.

5.5 Kreozot - latwo zapalny osad w kominie

Kreozot to substancja tatwopalna, powstajaca z laczenia pary wodngj 1 organicznych smél zawartych w spalinach,
osiadajaca na $cianach komina moze ona spowodowaé grozny pozar.

Jej nadmiar moze spowodowaé wykwity na $cianie przy nieszczelnym kominie.

Aby ograniczy¢ osadzanic si¢ kreozotu nalezy od czasu do czasu rozpalié mocnicjszy ogicn a takze uzywac do
palenia tylko suchego drewna. Jego powstawaniu sprzyja czeste palenie ze zmniejszong wydajno$ciy i z
przymknietym szybrem.

5.6 Rozpalanie ognia

Rozpalaé nalezy stopniowo, zaczynajac od malego pltomicnia. Uzy¢ papicru (nicblyszczacego) 1 drewcek lub
odpowicdnicj rozpatki do kominkdéw. Otworzyé maksymalnie doplyw powictrza na popielniku oraz szyber - jeéli
jest zamontowany. Przy wystapieniu stabego ciagu uchyli¢ okno na czas rozpalania.

Zalecamy przy pierwszym rozpaleniu utrzymywacé umiarkowany ogienl, co zapewni odpowiednie warunki
rozruchu nowej konstrukeji kominka.

Aby utatwi¢ rozpalanic nalezy pozostawiaé warstwe popiotu na ruszcic, oczywiscic tak, aby nic zatykata jego
otworow.

Zabronione jest uzywanie do rozpalania ognia produktéw chemicznych lub substancji plynnych takich jak: olej,

alkohol, ropa, benzyna, itp.




Zaladunck drewna

Podczas zaladunku drewna nalezy otwicraé drzwiczki powoli, wezednicj ustawiajac szyber na maksymalne
otwarcic zapobicgnic to cofaniu si¢ dymu do wnetrza.

Maksymalna ilo§¢ zaladowanego drewna to 3 - 4 polana o §rednicy 12 do 15 cm

Przy paleniu ze zmniejszona wydajnoscia (przy ustawieniu doplywu powietrza na popielniku na minimum)
doklada¢ drewno, gdy plomienie juz opadna, przedtuzy to znacznie czas palenia sig.

5.7 Popielnik
Pamigtaé o codzicnnym opréznianiu popiclnika.
Popiét nie powinien wypehia¢ catkowicie popielnika az do poziomu rusztu gdyz :
* ruszt nie moze si¢ chtodzi¢ i nastapi jego wykrzywienie lub pgknigeie
* pelny popielnik utrudnia doplyw powietrza i1 tlenu do spalania
Popidt nalezy oproznia¢ do metalowego pojemnika, wyposazonego w szczelng pokrywe, ustawionego na
nicpalnej podlodze, z dala od materialéw palnych.

5.8 Szyba zaroodporna

Szyba wykonana jest z witroceramiki odpornej na temperature 750°C. Nie rozszerza sig pod wplywem temperatury,
wszelkie jej uszkodzenia moga nastgpi¢ tylko w przypadku uderzenia mechanicznego.

Wokot szyby zachowana jest szezelina powictrzna ok. 2 mm (system czystej szyby), poprzez ktorg powictrze
dostaje si¢ do wnetrza paleniska odpychajac dym, co utrudnia osadzenic si¢ czastek sadzy na jej powierzchni,

Gdy uszczelka sznurowa sie splaszczy, nalezy wyregulowa¢ za pomoca Sruby zaczepu klamki sil¢ docisku
drzwiczek do fasady a jesli jest zbyt zuzyta nalezy wymieni¢ ja na nowaq ( pamigtaé tez o uszezelce na popielniku).
Aby wymieni¢ szybe odkreca si¢ sruby w punktach docisku, podczas je] montazu nie zapomnie¢ o podk}adkach
pod szyba i przektadkach w punktach docisku. Obchodzi¢ sie z nig delikatnie. W razie szybkicgo brudzenia sie
szyby nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ szczeliny i stan przekladek zaroodpomych w miejscach mocowania do ramy.
Brudzenie sig szyby spowodowane jest tez uzywaniem wilgotnego drewna i brakiem odpowicdnicgo ciagu.

Do mycia szyby nalezy uzywac¢ odpowiednich srodkéw dostgpnych w handlu  stosowac sig do instrukcji
uzytkowania. Stosowacé raczej pianke, - niz pltyn nadmiar phynu splywa po szybie nasaczajac sznur uszczelniajacy,
co powoduje jego uszkodzenie lub odklejenie. Po myciu dokladnie oczyécié szybg z resztek ptynu, gdyz wypalajac
siec mogg one mocno przywrzed do szyby.

Nie uzywa¢é materialow §ciernych mogacych uszkodzié szybg.

5.9 Konserwacja urzadzenia.

Po sezonie grzewczym nalezy wyczysci¢ wkiad 1 sprawdzié¢ stan ruchomych elementéw paleniska, sznura
uszcezelniajacego, droznodé szezeliny woko! szyby, dzialanie regulatora ciagu.

Do wymiany zuzytych zcliwnych elementdéw uzyé tylko naszych oryginalnych czesei.

Do ewentualnego odmalowania fasady mozna uzyé farby zaroodpornej dostgpnej w handlu w opakowaniach
aerozolowych.

Raz na rok nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przewodu przylaczeniowego oraz systemu regulacyjnego.
Czyszezenie komina

Czyszezenie komina nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacym prawem. Przy uzywaniu paliw statych ma to
si¢ odby¢ mechanicznic 4 razy w roku. Kominiarz po kazdej interwencji powinicn pozostawi¢ zaswiadczenie o
wykonaniu ustugi.
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6. PRZEPISY PRAWNE

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 § 132. 3)
Kominki opalanc drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknigtym wkladem kominkowym moga byé
instalowane wylacznic w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowic zagrodowgj 1 rekreacji
indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach :
1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niz 30 m3,
2) spelniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o ktorych mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 112 oraz § 145 ust. 1,
4) w ktérych mozliwy jest doplyw powietrza do paleniska kominka w ilo$ci:
a) co najmnicj 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominkéw o obudowic zamknigtej,
b) zapcwniajacej nic mnicjsza predkosé przeplywu powictrza w otworze komory spalania niz 0,2 m/s - dla
kominkéw o obudowie otwartej.

UWAGA

Moentaz wktadu kominkowego lub kasety musi by¢ zgodny w wymogami polskiego prawa budowlanego oraz
lokalnymi przepisami, musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym opisie 1 zgodnie z
zasadami sztuki, musi on by¢ wykonany przez wykwalifikowany personcl firmy montazowej, ktéra ponosi
catkowita odpowicdzialnos¢ za calo$¢ instalacji.

7. POZAR KOMINA

Przyczyny

Pozar komina jest spowodowany zapaleniem si¢ nagromadzonych osadow pokrywajacych powierzchnig wewngtrzna
komina. Podczas powolnego spalania drewna lub, jesli jest $wieze lub mokre, nastgpuje duze wydzielanie sig
kreozotu - substancji bardzo tatwo zapalngj. Ten osad zapalajac si¢ od ognia w kominku mozZe spowodowaé grozny
pozar.

Objawy
Pozar komina mozna rozpoznac poprzez :
» Zapach sadzy w budynku
 Nienormalne odglosy w przewodzie kominowym (przypominajace chrapanie)
» Duzy wzrost temperatury komina
* Wylot iskier lub ptomieni z komina

Jedli taki objaw (lub kilka) wystapi nalezy wezwaé jak najszybeicj STRAZ POZARNA
Ogien moze spowodowacl spekanie przewodu kominowego 1 rozprzestrzenienie si¢ pozaru na podlogi 1 drewniana
konstrukeje dachu.

Gaszenie

Oczckujac na przyjazd STRAZY POZARNEJ nalezy ewentualnie wygasi¢ ogien w palenisku za pomoca piasku lub
ziemi 1 opusci¢ pomieszezenie.

Zamkna¢ doplyw powictrza do paleniska przez zamknigcie drzwiczek 1 doplywu powietrza na popiclniku.
Przewidziec piasck do zagaszenia ognia w palenisku ( zimg piasck moze by¢ zamarznigty lub zasypany snicgicm)

Uwagi

Nalezy sprawdzi¢ 1 naprawié¢ ewentualne uszkodzenia komina 1 przytacza przed ponownym rozpaleniem ognia w
kominku. Zleci¢ te prace firmie kominiarskiej.
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8. PRZYCZYNY ZLEGO FUNKCJONOWANIA

Objawy

Prawdopodobna
przyczyna

Postepowanie

Ogien sig zle rozpala
Ogien nie utrzymuje
8ig

Drewno za wilgome

Uzywadé drewna twardych drzew lisciastych, skltadowanego przynajmniej
2 lata pod dachem

Polana sa zbyt grube

Do rozpalki uzywaé drobnych kawatkéw drewna
Do utrzymania ognia uzywaé rozhupanych polan.

Drewno zlej jakoscei

Uzywaé drewna twardego wydziclajacego duzo ciepta i dajacego duzo
zaru ( buk, dab, jesion, klon, grab, itp.)

Brak doplywu powietrza
Z ZewWnatrz

Otworzy¢ doplyw powietrza na popielniku
Otworzyé kratke nawiewna, (czerpnig)

Cigg jest niewystarczajgcy

]

Sprawdzié zgoednosé przewodu kominowego z wymaganiami ijego izolacje
Sprawdzié czy komin nie jest przytkany, jesli to konicezne wyezyséeic
mechanicznie przewad

Plomienie sa zbyt duze
wypelniaja cale
palenislo

Nadmiar powicrza
zasilajacego spalanie

Zamknaé czesciowo lub catkowicie doplyw powietrza na fasadzie
popielnika.

Clag jest zbyt duzy

Sprawdzi¢ czy szyber nie jest zablokowany.
Zainstalowaé automatyczny regulator ciagu.

Drewno jest zhe jakosel

Nie uzywaé do palenia matych kawatkéw drewna, odpadéw stolarskich,
gatezi, chrustu, phyt widrowyceh.

Wydzielanie si¢ dymu
przy rozpalaniu

Przewdd kominowy jest
zimny

Podgrzaé przewdd kominowy rozpalajac w palenisku np. zmietg gazete.

W pomieszezeniu wystepuje
podcisnienie

W pomieszezeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczna nalezy
zainstalowa¢ obok kominka nawicw $wiezego powietrza.

Wydzielanie sie dymu
do pomieszezenia
podczas palenia

Ciag niewystarczajacy

]

Sprawdzi¢ zgodnosé przewodu kominowege z wymaganiami i jego izolacjg
Sprawdzié czy komin nie jest przytkany, jeli to konicezne wyezyscid
mechanicznie przewod

Wiatr dostaje si¢ do komina

Zamontowac na wylocie komina urzadzenie zabezpieczajace przed
cofaniem sig dymu,

W pomieszezeniu wyslepuje
podcisnienie

W pomieszezeniach wyposazonych w wentylacjg mechaniczna nalezy
uchyli¢ okne na czas rozpalania az do dobrego rozpalenia sie ognia.

Zbyt mate ogrzewanie
pomieszezenia

Drewno ziej jakosci

Uzywaé tylko zalecane paliwo.

Zhyt maly odbidr ciepla od
wktadu

Sprawdzié obieg powietrza wokdt wkiadu: wlot powietrza dotem oraz kratki
wylotu gorg przekrd) po minimum 10 dm? {(wymiary np. 50x20 cm}
Zapewnié obleg powietrza miedzy pomieszezeniami

Szybkie brudzenie
sig szyby

Brak odpowiedniego ciagu

Sprawdzié¢ zgodnosé instalacji kominowej z wymogami

Brak nawiewu powietrza z
zewnatrz

Zainstalowaé kratke nawiewna (czerpnie z regulacja) przekroj
min 4 dm? ( np20x20 e¢m) w poblizu kominka.

Uzywanie wilgotnego lub
nicodpowiedniego drewna

Stosowaé suche drewno twardych drzew lisciastych, skladowane przez
2 lata pod dachem.

Brak odpowiedniego
nawiewl przez szczeling

Sprawdzi¢ stan zaroodpornych przektadek
wickszy¢ szezeling pomigdzy szyba a rama drzwiczek poprzez dodanie
w punktach mocowania grubszej przckladki.

Przyspieszone zuzywanie
sig ruchomych elementow
zelwiych

Ruszt zdeformowany.

Wentylacja wktadu jest
niewystarczajaca.

Brak wentylacji rusztu przez
popielnik.

Sprawdzi¢ obieg powietrza odbierajacego ciepto od wktadu, powigkszyc
otwory 1 kratki wentylacyjne, Sprawdzic czy uktad obiegu nic jest
przytkany np. przez zamknigte kratki, stosowaé kratki bez regulacji.
Codziennie oprozniaé popielnik

Uszczelka sznurowa
na drzwiczkach
odkleja sig

Usywanie w nadmiarze
agresywnego plynu do
czyszezenia szyby

Uzywaé tak ptyn, aby nig Sciekal po szybie lub czysci¢ srodkiem w postaci
pianki.

Skropliny, kondensacja
w palenisku

Spalanie wilgotnego drewna
przy czestym paleniu
zredukowanym i zamknietym
szybrze.

Deszez sptywajacy kominem

Uzywal tylko zalecane drewno

Uwaga. Drewno §wiezo §cigte zawiera ok. 51 wody na 10 kg drewna
( wilgotnoé< ok. 50 %)

Zabezpieczyt odpowicdnio wylot komina

Brak wywiewu
gorgeego powietrza
w kasccic

Brak pradu

Uszkodzony wentylator lub
uklad sterujacy

Sprawdzi¢ czy jest zasilanie. Zawsze montowac kabel bezposrednio do
gniazda podtynkowego. Nie pali¢ przy braku pradu albo stosowaé zastepcze
zasilanie.

Wymieni¢ uszkodzony element

[¥] Ten znak zaleca wezwanie do interwencji osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
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WARUNKI GWARANCJI

CZAS TRWANIA
Czas trwania naszej gwarancji wynosi 5 lat od daty zakupu.
Objete sa nig jedynie wady materialowe lub produkcyjne zeliwnego korpusu wkladu a nie uszkodzenia spowodowane
nicodpowiednim meontazem 1 uzytkowaniem.
Wymiana urzadzenia moze nastapic jedynie po dokonaniu przez nas kontroli
Gwarancja roczng objete sa: klamka zamykajaca, Sruby, sprezyny, oraz elementy elekiryezne: wentylatory, obwody drukowane,
wylgeznik, koncdwki, kable.
Koszly transportu, robocizny, opakowania, demontazu oraz konsekwencje unieruchomienia urzadzenia wynikajace z operacji
gwarancyjnych sg pokrywane przez klienta.

WAZNOSC
Nabywca, wymieniony ponizej, potwierdza otrzymanie instrukcji montazu i uzytkowania, i zobowiazuje sig stosowad do zawartych
w hiej wymagan,
Gwarancja jest wazna tylko dla urzgdzen uzytkowanych zgodnie z zasadami zamieszezonymi w instrukeji montazu i uzytkowania
dostarczoncj wraz z urzadzeniem.
Sprzedawca nie ponoesi odpowiedzialnosei za skutki powstate w wyniku wadliwego zainstalowania urzadzenia i niewlasciwej jego
eksploatacji.
Nabyweca jest zobowiazany do przestrzegania warnunkéw technicznych instalacji obowigzuyacych w budownictwie dla tego typu
urzadzen oraz wanmkéw eksploatacii zgodnie z zalaczona instrukeja
Urzadzenie musi by¢ zainstalowane pod adresem figurujacym na takturze zakupu.

WYLACZONE Z GWARANCII SA .
Szyba witroceramiczna
Szyba wytrzymuje temperaturg 750 C, a poniewaz w komorze spalania nie osiaga si¢ takiej temperatury, peknigcie szyby nie moze
by¢ wywolane przegrzaniem.
Uszkodzenie szyby spowodowane nieprawidlows manipulacja lub konserwacja nie wehodzi w zakres gwarancji.

Ruchome elementy palcniska

Poniewaz nie mamy wplywu na uzytkowanie urzadzenia i rodzaj uzywanego paliwa, gwarancja nie obejmuje zuzywajacych si¢
ruchomych czgscl zeliwnych bgdacych w bezposrednim styku z ogniem tj: tylna plyta ozdobna, ruszt paleniska, deflelctor, ostona
przednia.

Uszezelki zaroodporne uwazane sy za elementy zuzywajace sie

Uszkodzenia spowodowane elementami mechanicznymi lub elektrycznymi, ktore nie zostaly przez nas dostarczone i ktore sq zakazane
w instrukeji obslugl urzadzen grzewcezych opalanych drewnem..

Szkody spowodowane uzytkowaniem paliwa innego niz drewno
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